
  

PELLET-HEIZUNGSHERD SMART 80 DE - Rev. 1.0 

Platzbedarf / Technische Beschreibung der Anschlüsse ( Modell mit Höher Flammrohrauslaß ) 

 
 

Beschreibung der Anschlüsse 

M = Zulauf Anlage 3/4" IG 

R = Rücklauf Anlage  3/4" AG 

F = Einlauf Brauchkaltwasser (nur an Modellen mit Vorrüstung) und Befüllung Kesselkörper und 
Anlage 

14 mm 

C = Auslauf Brauchwarmwasser (nur an Modellen mit Vorrüstung) 14 mm 

A = Ansaugrohr 50 mm 

S = Rauchabzug 100 mm AG 
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PELLET-HEIZUNGSHERD SMART 80 DE - Rev. 1.0 

Platzbedarf / Technische Beschreibung der Anschlüsse ( Modell mit Heck Flammrohrauslaß ) 

  
 

 

Beschreibung der Anschlüsse 

M = Zulauf Anlage 3/4" IG 

R = Rücklauf Anlage  3/4" AG 

F = Einlauf Brauchkaltwasser (nur an Modellen mit Vorrüstung) und Befüllung Kesselkörper und 
Anlage 

14 mm 

C = Auslauf Brauchwarmwasser (nur an Modellen mit Vorrüstung) 14 mm 

A = Ansaugrohr 50 mm 

S = Rauchabzug 100 mm AG 
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